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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
HIGHTEC SUNLUB LONGLIFE 68

1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Fluidos hidraulicos

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Companbhia: ROWE Mineralélwerk GmbH

Estrada: Langgewann 101

Local: D-67547 Worms

Telefone: +49 (0)6241 5906-0 Telefax: +49 (0)6241 5906-999

Endereco eletronico: info@rowe-oil.com

Pessoa de contato: Product Compliance

Endereco eletrénico: sdb@rowe-oil.com

Internet: www.rowe-oil.com

Divisédo de contato: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463
1.4. Namero de telefone de Numero de telefone do CIAV: +351 800 250 250
emergéncia:

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacio da substéancia ou mistura

Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Esta mistura néo esta classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Identificagao diferenciada

EUH208 Contém Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propidnico. Pode provocar uma
reacgao alérgica.
EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos
Nao existe informacao disponivel.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes relevantes

N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.°CE N.° de indice N.° REACH
Classificagéo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

268567-32-4 | Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propiénico 0,1-<0,3%
434-070-2 | [01-2119658068-31
Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H317 H412

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros
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4.1. Descricao das medidas de emergéncia

Recomendacao geral
Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

Se for inalado
Inalar ar fresco. Em caso de sintomas respiratorios: contacte um médico.

No caso dum contacto com a pele
Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar. Apos contacto com a pele, lavar imediata e
abundantemente com agua e sab&o. Em caso de reag¢des cuténeas, consultar o médico.

No caso dum contacto com os olhos
Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com agua. Em caso de irritagdo ocular,
consultar o oftalmologista.

Se for engolido
Em caso de vémito, estar atento ao risco de aspiragdo. Em caso de ingestédo acidental, lavar a boca com
bastante agua (somente se a pessoa estiver consciente) e procurar de imediato ajuda médica.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe informacéo disponivel.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Meios de extingdao adequados
Jacto de spray de agua. Espuma. Didxido de carbono (CO2).
Adequar as medidas de extingao ao local.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Combustivel. Ndo inflamavel.
Em caso de incendio podem formar-se: Mondxido de carbono (CO), Diéxido de carbono (CO2), Produtos de
pirdlise, téxico.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragdo auténomo. Fato de protecdo completo.

Conselhos adicionais
Utilizar agua pulverizada para protecéo das pessoas e refrescamento dos recipientes. A agua de extingdo
contaminada deve ser recolhida separadamente. Nao permitir que ela atinja a canalizagdo ou as aguas de
superficie.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Informagao geral
Eliminar todas as fontes de igni¢cdo. Nao respirar os gases/vapores/fumos/aerossais. Evitar o contacto com a
pele, os olhos e o vestuario.

Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia
Prover de uma ventilagao suficiente. Usar equipamento de protegdo pessoal. Remover as pessoas para um
local com seguranga.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Usar equipamento de protecao pessoal (ver secgéo 8).

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
N&o deixar o produto atingir sem controlo o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
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Para contencgao
Evitar o alastramento pela superficie (por exemplo através de dique ou barreira flutuante). Tapar a
canalizagdo. Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranca.

Para limpeza
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagdo de
residuos.

Outras informagdes
Limpar cuidadosamente os objectos e o chdo contaminados sob observacao das normas ambientais.

6.4. Remissao para outras seccées
Manuseamento seguro: ver secgao 7
Protegao individual: ver secgéo 8
Eliminacgédo: ver secgéo 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendag¢ao para um manuseamento seguro
Prover de uma ventilagéo suficiente. Nao respirar os gases/vapores/fumos/aerossois. Evitar todo o contacto
com os olhos e com a pele. Usar equipamento de protegéo pessoal.

Orientagao para prevengio de Fogo e Explosao
Medidas normais de prevengao de incéndio.

Recomendac¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Despir de imediato o vestuario contaminado, saturado. Criar e seguir um plano de protegédo da pele! Lavar as
maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de
trabalho.

Conselhos adicionais
temperatura maxima de processamento: 100 °C

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado. Armazenar em local seco.

Informag6es sobre armazenamento com outros produtos
Nao armazenar juntamente com: Agente oxidante, Agentes redutores, Acido forte, Lixivia forte.

Informagoes suplementares sobre as condigdes de armazenagem
Manter afastado do calor.
temperatura maxima de armazenamento: 80 °C

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Fluidos hidraulicos

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/Protecio individual

8.1. Parametros de controlo
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Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Substancia

Tipo de DNEL Via de exposicao Efeito Valor
268567-32-4 | Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propiénico

Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 4,4 mg/m?
Trabalhador DNEL, agudo por inalagao sistémico 4,4 mg/m?
Trabalhador DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 1,25 mg/kg

p.c./dia

Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 1,1 mg/m?
Consumidor DNEL, agudo por inalagao sistémico 1,1 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 0,6 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo oral sistémico 0,6 mg/kg p.c./dia

Valores PNEC

N.° CAS | Substancia

Compartimento ambiental Valor
268567-32-4 | Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propiénico

Agua doce 0,036 mg/l
Agua doce (libertagéo intermitente) 0,38 mgl/l
Agua marinha 0,004 mg/l
Sedimento de agua doce 1,42 mg/kg
Sedimento marinho 0,142 mg/kg
Microrganismos em estagdes de tratamento de aguas residuais 10 mg/l
Solo 0,496 mg/kg

Conselhos adicionais-Parametros de controlo
Até agora nao foram fixados valores-limite nacionais.
8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Deve ser assegurada ventilagao suficiente, bem como exaustédo pontual particularmente em salas fechadas.
Medidas de protec¢ao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Proteccao ocular/facial

Usar protegao ocular/protec¢ao facial. (EN 166)
Protecgdo das maos

Devem usar-se luvas de protecéo testadas (EN ISO 374)

No manuseamento de substancias quimicas s6 devem ser usadas luvas de protegao contra produtos

quimicos com marca CE seguida do cédigo composto por quatro digitos. As luvas de protegéo a prova de
quimicos devem ser seleccionadas em fungéo da concentragdo e da quantidade de substancias perigosas.
Deve consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protegdo, para utilizagbes

especiais.
Protecgéo da pele
Usar vestuario de protecgdo adequado.
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Proteccgao respiratoria

Em caso de ventilagado inadequada usar protegao respiratoria.
Perigos térmicos

Nao existe informacéo disponivel.

Controlo da exposi¢gdao ambiental
Evitar a libertagéo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido

Cor: incolor - amarelo claro

Odor: carateristico

Limiar de odor: ndo determinado

Ponto de fusdo/ponto de congelagao: nao determinado

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo ndo determinado

inicial e intervalo de ebuligéo:

Inflamabilidade: De combustéo dificil.

Inferior Limites de exploséo: nao determinado

Superior Limites de explos&o: nado determinado

Ponto de inflamag&o: ~220°C

Temperatura de auto-ignicao: nado determinado

Temperatura de decomposicao: nao determinado

Valor-pH: nao determinado

Viscosidade/cinematico: ~ 64 mm?/s
(a40°C)

Hidrossolubilidade: N&o misturavel

Solubilidade noutros dissolventes
nao determinado

Coeficiente de particao nao determinado
n-octanol/agua:

Presséao de vapor: nao determinado
Densidade: 0,85 g/cm?
Densidade relativa do vapor: nao determinado
Caracteristicas das particulas: insignificante

9.2. Outras informacodes

Outras caracteristicas de seguranca

Pourpoint: -30°C
Conselhos adicionais

N&o existe informacéo disponivel.

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.2. Estabilidade quimica
O produto é estavel quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Nao se conhecem reagdes perigosas.

10.4. Condicdes a evitar
Calor
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10.5. Materiais incompativeis
Agente oxidante, Agentes redutores, Acido forte, Lixivia forte.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Em caso de incendio podem formar-se: Mondxido de carbono (CO), Diéxido de carbono (CO2), Produtos de
pirdlise, téxico.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.

ATEmix calculado
ATE (via oral) > 2000 mg/kg; ATE (via cutéanea) > 2000 mg/kg; ATE (via inalatoria vapor) > 20 mg/l; ATE (via
inalatéria pé/névoa) > 5 mg/l

Irritagdo ou corrosao
Corrosaol/irritagado cutanea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sio
preenchidos.
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
s&o preenchidos.

Efeitos sensibilizantes
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Contém Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propidnico. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reprodugio
Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
sao preenchidos.
Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Informagoes sobre vias de exposi¢cao provaveis
Inalagé&o, ingerir, Contacto com a pele, Contacto com os olhos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em
humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Outras informagodes
Nao existe informacgao disponivel.

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
o produto nao é: Ecotéxico.
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N.° CAS Nome quimico
Toxicidade aquatica Dose | [h] ] [d] |Espécies Fonte Método
268567-32-4 |Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propiénico
Toxicidade aguda para CL50 38 mgl/l 96 h|Danio rerio ECHA EU Method C.1
peixes
Toxicidade aguda para EC50 53 mgl/l 48 h|Daphnia magna ECHA EU Method C.2
crustaceos

12.2. Persisténcia e degradabilidade
O produto nao foi testado.

12.3. Potencial de bioacumulacao
O produto néo foi testado.

Coeficiente de parti¢cdo n-octanol/agua

N.° CAS Nome quimico Log Pow

268567-32-4 Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propiénico 3,9

BCF

N.° CAS Nome quimico BCF Espeécies Fonte

268567-32-4 Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) >1-<2 Cyprinus carpio ECHA
-2-metil-propidnico

12.4. Mobilidade no solo
O produto nao foi testado.

12.5. Resultados da avaliacio PBT e mPmB

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo
XIII.
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos
organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

Conselhos adicionais
Evitar a libertagéo para o ambiente.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao permitir a entrada no solo/subsolo. A
eliminacéo deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Numero de identificagdo de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
130111 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (EXCETO OLEOS
ALIMENTARES, 05, 12 E 19); Oleos hidraulicos usados; éleos hidraulicos sintéticos; residuo
perigoso
Numero de identificagao de residuo - Residuos
130111 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (EXCETO OLEOS
ALIMENTARES, 05, 12 E 19); Oleos hidraulicos usados; 6leos hidraulicos sintéticos; residuo
perigoso
Eliminagao das embalagens contaminadas
Lavar com bastante agua. As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilizagao.
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SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para

efeitos de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Namero ONU ou nuimero de

ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU ou numero de

ID:

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU:

14.3. Classe(s) de perigo para
efeitos de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE:

14.6. Precaucoes especiais para o utilizador

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

Nao

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis.

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacéaol/legislacédo especifica para a substdncia ou mistura em matéria de saude, sequranca e

ambiente

Informacgao sobre regulamentagiao UE
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Limitagdes de aplicagdo (REACH, anexo XVII):
Entrada 75
Indicagdes sobre a Diretiva Nao sujeito a directiva 2012/18/EU (SEVESO IlI)

2012/18/UE (SEVESO Ill):

Informagao regulatéria nacional

Limitagdes ocupacgao de pessoas: Respeitar as restrigbes a ocupagdo, de acordo com a directiva 94/33/CE,
relativa a proteccéo dos jovens no trabalho.
Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua

Conselhos adicionais
Respeitar ainda as disposi¢des legais nacionais!

15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
N&o foram realizadas avalia¢gdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao
Esta ficha informativa contém alteragdes em relagao a versao anterior na(s) secgao:
2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16.

Abreviaturas e acronimos
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves, categoria de perigo 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagéo cutanea, categoria de perigo 1
Aquatic Chronic 3: Perigo para o ambiente aquatico, categoria de perigo: crénico 3
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Para abreviaturas e siglas, consultar a ECHA: Documentos de orientagéo sobre os requisitos de informagéo e
avaliacdo da seguranga quimica, capitulo R.20 (Lista de termos e abreviaturas). (v.1.2, 2013)

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUH208 Contém Acido 3- (diisobutoxi-tiofosforilsulfanil) -2-metil-propidnico. Pode provocar uma
reacgéo alérgica.

EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

Outras informagdes
A informacéo é baseada no actual nivel de conhecimento. No entanto, ndo da garantias de propriedades do
produto e ndo estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos esta
enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos componentes relevantes foram retirados da versdo mais recente da folha de
dados de seguranca correspondente do subempreiteiro.)
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