ROWE Mineralélwerk GmbH

R OWE ? Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP
Aktualizacja: 06.02.2024 Numer materiatu: 22008

Strona1z8

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Kleje, szczeliwa

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: ROWE Mineralélwerk GmbH

Ulica: Langgewann 101

Miejscowosc: D-67547 Worms

Telefon: +49 (0)6241 5906-0 Telefaks: +49 (0)6241 5906-999

E-mail: info@rowe-oil.com

Osoba do kontaktu: Product Compliance

E-mail: sdb@rowe-oil.com

Internet: www.rowe-oil.com
1.4. Numer telefonu Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463
alarmowegqo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje dodatkowe
GHS Elementy oznakowania: brak

2.3. Inne zagrozenia
Sktadniki w tym preparacie nie spetniajg kryteriéw zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki odpowiednie
brak/zaden (zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH))

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogdéline
We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnaé porady lekarza.

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza. W przypadku wystgpienia objawéw ze strony uktadu oddechowego:
Skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczong skore natychmiast
przemy¢ duzg iloscig woda i mydto. W przypadku reakcji skornych zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg. W przypadku
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podraznienia oczu zasiegnac¢ porady lekarza okulisty.

W przypadku potkniecia
W przypadku wymiotéw uwzgledniaé ryzyko aspiracji. Po potknieciu wyptukac jame ustng duzg iloscig wody
(tylko kiedy osoba jest przytomna) i natychmiast wezwac¢ pomoc medyczng.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informaciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody. Piana. Dwutlenek wegla (CO2).
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niepalny.
Podczas pozaru mogg powstawacé: Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2), Produkty rozktadu
termicznego, toksyczny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych. Ubranie ochrony
zupetne;.

Informacja uzupetniajgca
Do ochrony os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne wskazowki
Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skoéra,
oczami i odzieza.
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowac¢ srodki ochrony osobistej. Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne
miejsce.

Dla oséb udzielajagcych pomocy
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W celu hermetyzacji
Unikac rozprzestrzenienia sig¢ po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Uszczelnic¢
kanalizacje. Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.
Do czyszczenia

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatbw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowaé zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Inne informacje
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skoérg i
oczami. Stosowac srodki ochrony osobiste;j.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Ogdlnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. Sporzgdzic i przestrzegac planu ochrony skory!
My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. W miejscu pracy nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie
zazywac tabaki.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w
suchym miejscu.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowaé razem z: Srodek utleniajacy.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywac z dala od Zrddet ciepta.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Kleje, szczeliwa

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng i lokalne wyciaggi w miejscach krytycznych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy. (EN 166)

Ochrona rak
Nalezy uzywacé przetestowanych rekawic ochronnych (EN ISO 374)

Podczas obrobki substancji chemicznych nalezy nosic¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
norma CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stgzenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych
rekawic ochronnych.
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Ochrona skory
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drog oddechowych.

Zagrozenia termiczne
Brak dostepnych informac;ji.

Kontrola narazenia srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty

Kolor: niebieski

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nieokreslony

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczagtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palnos¢ materiatow:
Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
pH (przy 20 °C):
Lepkos$¢ kinematyczna:

(przy 40 °C)
Rozpuszczalno$¢ w wodzie:
Rozpuszczalnos$¢ w innych rozpuszczalnikach

nieokre$lony

Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par:

(przy 20 °C)
Gestosc¢ (przy 20 °C):
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych informaciji.

nieokreslony
100 °C

Niepalny.
nieokreslony
nieokreslony

>200°C
nieokreslony
nieokreslony

7,2
125 mm?/s

Nie mieszalny

nieokreslony
23 hPa
1,023 g/cm?

nieokreslony
nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Gorgco

10.5. Materialy niezgodne
Srodek utleniajacy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas pozaru mogg powstawac: Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2), Produkty rozktadu
termicznego, toksyczny.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;
ATE (droga oddechowa pyt/mgta) > 5 mg/|
Dziatanie draznigce i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Wdychanie, potkniecie, Kontakt ze skoérg, Kontakt z oczami.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriow.

Inne informacje
Brak dostepnych informac;ji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
12.2. Trwato$¢ i zdolnos$é do rozktadu

Produkt nie zostat przebadany.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll do
rozporzgdzenia REACH
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12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informac;ji.
Informacja uzupetniajaca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Utylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zanieczyszczone opakowania utylizowac tak samo, jak ich zawartos¢.
SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Transport wodny sréodlagdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
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14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak dostepnych informaciji.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Dane do dyrektywy 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)

(SEVESO llI):

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy

nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod
Informacja uzupetniajgca
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepiséw i rozporzgdzen!

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
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Skroéty i akronimy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
M-Factor: Multiplication Factor
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
TI: Technical Instructions
DGR: Dangerous Goods Regulations
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
EG or EC: European Community
IE: Industrial Emissions
SVHC: Substance of Very High Concern
Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych
Skréty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrotéw). (v.1.2, 2013)
Informacja uzupetniajgca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktéw w ich wiasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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