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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului
Ulei de motor

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Societatea: ROWE Mineralélwerk GmbH

Numele strazii: Langgewann 101

Orasul: D-67547 Worms

Telefon: +49 (0)6241 5906-0 Fax:+49 (0)6241 5906-999

E-mail: info@rowe-oil.com

Persoana de contact: Product Compliance

E-mail: sdb@rowe-oil.com

Internet: www.rowe-oil.com

Departamentul responsabil: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463
1.4. Numar de telefon care poate Controlul otravirii +40213183606

fi apelat in caz de urgenta:

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319

Asa cum afirma in frazele H: vezi SECTIUNEA 16.
2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Cuvant de avertizare: Atentie

Pictograme:

Fraze de pericol

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
Fraze de precautie
P101 Daca este necesara consultarea medicului, {inefi la indemana recipientul sau eticheta
produsului.
P102 A nu se lasa la indemana copiilor.
P264 Spalati-va Maini bine dupa utilizare.
P280 A se purta manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a

ochilor/echipament de protectie a fetei/protectie a auzului.
P305+P351+P338 TN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.
P337+P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
Eticheta exceptionala pentru amestecuri speciale
EUH208 Contine 2,5-furandion, polimer cu polimer 1-hexadecen, 2-metiloxiran cu oxiran bis (2
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-aminopropil) eter si 2-metil-1-propen, 4- (fenilamino), Acid alchil (C18-C28)

toluenesulfonic, saruri de calciu, borate. Poate provoca o reactie alergica.

2.3. Alte pericole
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Componenti relevante

Nr. CAS

Componente

Greutate

Nr. CE [Nr. Index [Nr. REACH

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

64742-54-7

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatii

30-<60 %

265-157-1 [649-467-00-8 [01-2119484627-25

Asp. Tox. 1; H304

125643-61-0

amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

25-<5%

406-040-9 [607-530-00-7 [01-0000015551-76

Aquatic Chronic 4; H413

873694-48-5

2,5-furandion, polimer cu polimer 1-hexadecen, 2-metiloxiran cu oxiran bis (2-aminopropil) eter si
2-metil-1-propen, 4- (fenilamino)

1-<25%

681-047-2 | |

Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 4; H317 H413

68784-31-6

Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de zinc

1-<25%

272-238-5 | [01-2119657973-23

Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

1428353-74-5

Ulei de cocos, produse de reactie cu acid boric (H3BO3), dietanolamina si glicerol

1-<25%

806-731-9 | [01-2120067755-46

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411

Acid alchil (C18-C28) toluenesulfonic, saruri de calciu, borate

0,1-<0,3%

953-650-0 | |

Repr. 2, Skin Sens. 1; H361d H317

Asa cum afirma in frazele H si EUH: vezi sectiunea 16.
Limite de concentratie specifice, factori M si ATE

Nr. CAS

Nr. CE |Componente

Greutate

Limite de concentratie specifice, factori M si ATE

64742-54-7

265-157-1 |Disti|ate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatji

30 - <60 %,

dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

125643-61-0

406-040-9 |amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

25-<5%

dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg

873694-48-5

681-947-2 2,5-furandion, polimer cu polimer 1-hexadecen, 2-metiloxiran cu oxiran bis

(2-aminopropil) eter si 2-metil-1-propen, 4- (fenilamino)

1-<2,5%

Skin Sens. 1; H317: >=5- 100

68784-31-6

272-238-5 Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de
zinc

1-<25%

dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 3400 mg/kg

953-650-0 Acid alchil (C18-C28) toluenesulfonic, saruri de calciu, borate

0,1-<0,3%

Repr. 2; H361d: >= 17,15 - 100
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SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Daca se inhaleaza
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.

in caz de contact cu pielea
Spalarea cu multa apa. Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o inainte de reutilizare.

in caz de contact cu ochii
Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi.

Daca este ingerat
Clatiti gura imediat si beti 1 pahar de apa.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista informatii.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare
Masurile de stingere corespund zonei.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Neinflamabil.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.

Informatii suplimentare
Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Informatii generale
Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. Nu inspirati ceata/vaporii/spray-ul.

Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Se va asigura o aerisire suficienta. Utilizati echipament personal de protectie. Puneti persoanele in siguranta.
Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Purtati echipament personal de proteciie (vezi sectiunea 8).

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Pentru retinere
Opriti scurgerea, daca acest lucru se poate face in siguranta. Se va acoperi canalizarea. Preveniti extinderea
pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).

Pentru curatare
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant
universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor
periculoase.

Alte informatii
Curatati temeinic obiectele poluate si dusumeaua

Nr. revizuirii: 1,13 - inlocuieste versiunea: 1,12 ro Data tiparirii: 04.03.2024



ROWE Mineralélwerk GmbH

R OWE © Fisa cu date de securitate

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA
Data revizuirii: 10.02.2024 Codul produsului: 20234 Pagina 4 apartinand 13

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Manipulare in siguranta: vezi sectiunea 7
Echipament de protectie personal: vezi sectiunea 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi sectiunea 13

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Nu sunt necesare masuri deosebite.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
Nu sunt necesare masuri deosebite.

Recomandari privind igiena generala la locul de munca
Scoateti imbracamintea contaminata. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Nu se va
manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
A se pastra ambalajul inchis ermetic.

Indicatii privind depozitarea impreuna
Nu sunt necesare masuri deosebite.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Ulei de motor

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici

Nr. CAS Denumirea substantei ppm mg/m? fib/cm?® Clasa Sursa
- Uleiuri minerale - 5 8 ore
- 10 15 min
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Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS | Denumirea substantei
DNEL tip Calea de expunere  |Efect Valoare
64742-54-7 | Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatii
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ local 5,58 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 0,97 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 2,73 mg/m?®
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ local 1,19 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 0,74 mg/kg g.c./zi
125643-61-0 | amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 6,6 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 1,67 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 1,62 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 0,83 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 0,93 mg/kg g.c./zi
68784-31-6 Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de zinc
Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 2,93 mg/m?
Muncitor DNEL, acuta inhalativ sistemic 496,4 mg/m?
Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 10,42 mg/kg
g.c./zi
Muncitor DNEL, acuta dermal sistemic 100 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 11,75 mg/m3
Consumator DNEL, acuta inhalativ sistemic 198,6 mg/m?
Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 2,1 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, acuta dermal sistemic 50 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 0,21 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, acuta oral sistemic 29 mg/kg g.c./zi
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Nr. CAS | Denumirea substantei

Departamentul de mediu |Va|oare
64742-54-7 | Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatii

Otravire secundara |9,33 mg/kg
125643-61-0 |amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

Apa dulce 0,018 mg/l
Apa dulce (eliberarea intermitenta) 0,018 mg/l
Apa de mare 0,002 mg/l
Sediment de apa dulce 2 mg/kg
Sediment marin 0,2 mg/kg
Otravire secundara 41,33 mg/kg
Microorganismele din sistemul de epurare a apei 100 mg/l
Sol 10 mg/kg
68784-31-6 Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de zinc

Apa dulce 0,004 mg/l
Apa dulce (eliberarea intermitenta) 0,044 mg/l
Apa de mare 0,0046 mg/I
Sediment de apa dulce 0,07 mg/kg
Sediment marin 0,007 mg/kg
Otravire secundara 8,33 mg/kg
Microorganismele din sistemul de epurare a apei 3,8 mg/l

Sol 0,055 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala

Protectia ochilor/fetei
Purtati echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.

Protectia mainilor

La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu
patru cifre. Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor in
functie de concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca. In caz de utilizari
speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie numite mai sus.

Protectia pielii
Utilizarea articolelor de imbracaminte de proteciie.
Protectie respiratorie

Tn cazul in care ventilarea este necorespunzitoare purtati echipament de protectie respiratorie.

Controlul expunerii mediului
Evitati dispersarea in mediu.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica: Lichid
Culoare: brun
Miros: caracteristic

Punctul de topire/punctul de inghetare:

nedeterminat
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Punctul de fierbere sau punctul initial de
fierbere si intervalul de fierbere:
Inflamabilitatea:
Limita minima de explozie:
Limita maxima de explozie:
Punct de aprindere:
Punctul de autoaprindere:
Temperatura de descompunere:
pH-Valoare:
Vascozitate / cinetica:

(la 40 °C)
Solubilitate Tn apa:
Solubilitate in alti solventi

nedeterminat

Coeficientul de partitie n-octanol/apa:
Presiune de vapori:
Densitatea (la 15 °C):
Densitatea relativa a vaporilor:
Caracteristicile particulei:

9.2. Alte informatii

Alte caracteristici de siguranta
Pour point:

nedeterminat

Care arde greu
nedeterminat
nedeterminat

>210 °C
nedeterminat
nedeterminat

nedeterminat
>20,5 mm?/s

practic insolubil

nedeterminat
nedeterminat
~ 0,853 g/cm?
nedeterminat
fara importanta

~-33°C

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Nu apar reactji periculoase la o manipulare si depozitare corecta.

10.2. Stabilitate chimica

Produsul este stabil la depozitarea in temperaturi normale de mediu.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu se cunosc reactii periculoase.

10.4. Conditii de evitat
niciuna

10.5. Materiale incompatibile
Nu exista informatji.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nu se cunosc nici un fel de produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Requlamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

ETAamestec calculat

ATE (orald) > 2000 mg/kg; ATE (dermica) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin

inhalare praf/ceata) > 5 mg/l
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Nr. CAS Componente
Calea de expunere |Dozé Specii Sursa Metoda
64742-54-7 |Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatii
orala LD50 > 5000 Sobolan REACh Dossier OCDE 401
mg/kg
dermica LD50 > 5000 lepuri REACh Dossier OCDE 402
mg/kg
125643-61-0 |amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat
orala LD50 > 2000 Sobolan Study report (2005) OECD Guideline 423
mg/kg
dermica LD50 > 2000 Sobolan Study report (2000) OECD Guideline 402
mg/kg
68784-31-6 | Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de zinc
orala LD50 3400 Sobolan Study report (1981) OECD Guideline 401
mg/kg
dermica LD50 > 5000 lepuri Study report (1981) OECD Guideline 402
mg/kg

Iritatie si corosivitate
Provoaca o iritare grava a ochilor.

Corodarealiritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Contine 2,5-furandion, polimer cu polimer 1-hexadecen, 2-metiloxiran cu oxiran bis (2-aminopropil) eter si
2-metil-1-propen, 4- (fenilamino), Acid alchil (C18-C28) toluenesulfonic, saruri de calciu, borate. Poate provoca

o reactie alergica.

Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) - expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.2. Informatii privind alte pericole

Alte informatii
Nu exista informatii.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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Nr. CAS Componente
Toxicitate acvatica |Dozé | [h] ] [d] |Specii |Sursa Metoda
64742-54-7 Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatii
Toxicitate acuta pentru LL50 > 100 96 h|Peste: Dickkopfelritze REACh Dossier OCDE 203
pesti mg/I (Pimephales
promelas)
Toxicitate acuta pentru ErC50 > 100 72 h|Pseudokirchneriella REACh Dossier OCDE 201
alge mg/| subcapitata
Toxicitate acuta pentru EL50 > 10000 48 h|Daphnia magna REACh Dossier OCDE 202
crustacea mg/I (Puricele mare de
apa)
Toxicitate pentru pesti NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |REACh Dossier QSAR
mg/I (Pastravul curcubeu)
Toxicitate pentru NOEC >10 21 d|Daphnia magna REACh Dossier OCDE 211
crustacee mg/l (Puricele mare de
apa)
68784-31-6 | Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de zinc
Toxicitate acuta pentru LL50 4,4 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
pesti (2002) 203
Toxicitate acuta pentru ErC50 410 mg/l 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
alge subspicatus (2004) 201
Toxicitate acuta pentru EL50 75 mg/l 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
crustacea (2005) 202
Toxicitate pentru NOEC 0,4 mg/l 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
crustacee (2010) 211
12.2. Persistenta si degradabilitate
Produsul nu a fost testat.
Nr. CAS Componente
Metoda |Valoare | d |Sursa
Evaluarea
64742-54-7 Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza - fara specificatii
OCDE 3018 [21 % [ 28 |REACH Dossier

Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

12.3. Potentia

| de bioacumulare

Produsul nu a fost testat.
Coeficient de repartitie n-octanol/apa
Nr. CAS Componente Log Pow
125643-61-0 amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat 15100000
68784-31-6 Acid fosforoditioic, esteri amestecati O, O-bis (sec-Bu si 1,3-dimetilbutil), saruri de zinc ca. 4
BCF
Nr. CAS Componente BCF Specii Sursa
125643-61-0 amestec de izomeri de: C7-9-alchil 3- 38 Cyprinus carpio Study report (2002)

(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat

12.4. Mobilitate in sol

Produs

ul nu a fost testat.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Substantele sub forma de amestecuri nu indeplinesc criteriile de identificare a substantelor PBT/vPvB in
conformitate cu REACH, anexa XIIlI.
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12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Acest produs nu contine o substanta cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin la organismele

nevizate, intrucat niciun compus nu intruneste criteriile.

12.7. Alte efecte adverse
Nu exista informatii.

Informatii suplimentare

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepartare a rezidurilor

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol.
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
130205 ULEIURI $1 COMBUSTIBILI LICHIZI UZATI (CU EXCEPTIA ULEIURILOR COMESTIBILE SI A
CELOR MENTIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 SI 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie si de
ungere; uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere; deseu periculos

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri
130205 ULEIURI S| COMBUSTIBILI LICHIZI UZATI (CU EXCEPTIA ULEIURILOR COMESTIBILE SI A
CELOR MENTIONATE LA CAPITOLELE 05, 12 SI 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie si de
ungere; uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere; deseu periculos

Indepartare a ambalajului necuritat si detergenti recomandati
Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate

vor fi tratate la fel cu materialul.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)
14.1. Numarul ONU sau numarul de

identificare:
14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare:
Transport fluvial (ADN)

14.1. Numarul ONU sau numarul de

identificare:

14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare:
Transport naval (IMDG)

14.1. Numarul ONU sau numarul de

identificare:

14.2. Denumirea corecta ONU

pentru expeditie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol

pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
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Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numarul ONU sau numarul de
identificare:

14.2. Denumirea corecta ONU
pentru expeditie:
14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

PERICULOS PENTRU MEDIU:

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Nu exista informatii.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nu

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

nu aplicabile

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru

substanta sau amestecul in cauza

Reglementari UE

Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 75
Date referitoare la Directiva
2012/18/UE (SEVESO lll):
Regulamente nationale

Restrictiile privind ocuparea fortei de
munca:
Clasa de periclitare a apei (D):

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu se include in 2012/18/UE (SEVESO III)

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii

juvenile (94/33/CE, HG 600/2007).
1 - usor periculos pentru apa

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Modificari

Aceasta fisa tehnica de securitate contine modificari fata de versiunea precedenta in sectiunile: 1,2,9.
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Abrevieri si acronime
Asp. Tox: Pericol prin aspirare
Skin Irrit: Iritarea pielii
Eye Dam: Lezarea grava a ochilor
Eye Irrit: Iritarea ochilor
Skin Sens: Sensibilizarea cailor respiratorii
Repr: Toxicitate pentru reproducere
Aquatic Chronic: Pericol cronic pentru mediul acvatic
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Pentru prescurtari si acronime vezi ECHA: Ghidul cerintelor privind informatiile si evaluarea securitatii chimice,
capitolul R.20 (Index de termeni si prescurtari).

Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Clasificare Procedura de clasificare
Eye Irrit. 2; H319 Procedeu de calcul
Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
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H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H361d Susceptibil de a dauna fatului.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
EUH208 Contine 2,5-furandion, polimer cu polimer 1-hexadecen, 2-metiloxiran cu oxiran bis (2

-aminopropil) eter si 2-metil-1-propen, 4- (fenilamino), Acid alchil (C18-C28)
toluenesulfonic, saruri de calciu, borate. Poate provoca o reactie alergica.
Alte indicatii
Datele se bazeaza pe cunostintele noastre actuale, aceste nu reprezinta insa o asigurare a caracteristicilor
produselor si nu formeaza un raport contractual legal. Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie
raspundere prevederile legale si regulamentele in vigoare.

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)
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